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Universaalne raamtüübel MFR

Toote eelised

 Laiaulatuslik tootevalik
MFR on saadaval kolme läbimõõduga kruvimaterjali ja 
selle versioonidena.

 Universaalne kasutamine
MFR on sobiv valik fassaadi aluskonstruktsioonidele ning 
kõikide levinud alusmaterjalide metallist või puidust 
lisaosadele.

 Tugev kinnitus
Pikk laienemispiirkond ja patenteeritud laiendussüsteem 
koos külgribidega tagav töökindla ja tugeva kinnituse.

 Väiksem laovaru ja suurem kulude kokkuhoid
Universaalne kasutamine õõnestellistes, täistellistes ja 
betoonis, samuti poorbetoonis vähendab teie laovarude 
vajadust.

 Lihtne käsitseda
Eelpaigaldatud kruvid ja ühtne paigaldussügavus kõigis 
alusmaterjalides (seadistussügavus MFR 8: 50 mm,  
MFR 10/14: 70 mm).

 Sertifitseeritud ohutus
MFR koos MFR-i turvakruvidega on heaks kiidetud 
kooskõlas Euroopa juhendiga ETAG 020 plastankrute 
kohta.

 Lameda servaga versioonil ei teki kontaktkorrosiooni
Lame serv takistab otsest kokkupuudet metallist 
kinnitusosa ja kruvipea vahel.

Laiendusosade paindlik 
ühendus tagab ühtlase 
laienemise.

Külgvardad tagavad suure 
laienemisjõu, mis on risti 
pealaienemisteljega.

Läbimõõdu muutmine 
võimaldab kasutada väikest 
paigaldusmomenti ja suurt 
lõikekoormust.

Mitmesugused kruvimaterjalid 
võimaldavad laia kasutusalade skaalat 
(tsingitud, roostevaba teras A4, 
kuumtsingitud).

Lame serv takistab 
kontaktkorrosiooni 
metallkonstruktsioonidega.

Universaalne kruvipea 
seibkraega, kuuskantpea  
ja TX.



Profiil

Sobivad 
ehitus
materjalid

Kategooria Raamitüüblid

MFR 8 ei ole tunnustuse osa.

ETA-07/0337

MFR on ideaalne tüübel paljudeks juhtudeks, näiteks:

MFR kärgtellises  
(puidust aluskonstruktsioon)

1. Puur- ja puhastusava

MFR poorbetoonis  
(puidust aluskonstruktsioon)

2. Lööge haamriga kergelt, kuni 
tüübel on kinnitusosaga tasa

MFR täistellises  
(metallist aluskonstruktsioon)

3. Keerake MFR-i 
spetsiaalkruvi kinni

MFR betoonis  
(metallist aluskonstruktsioon)

4. MFR paigaldatud

 Fassaadi 
aluskarkassid 
metallist ja puidust

 Tuletõkkeuksed

 Akna- ja ukseraamid, 
väravad

 Puitkarkassid

 Metallosad
 Konsool
 Käsipuud
 Seinakapid

Tsingitud:
kasutamiseks 
kuivades 
siseruumides

Roostevaba teras A4:
kasutamiseks 
välistingimustes 
(sh tööstus- ja 
merekeskkond) ja 
niiskuse käes

Tunnustus:
a = betoon
b = täismüüritis
c = õõnes või augustatud müüritis
d = poorbetoon

Kuumtsingitud HD:
kasutamiseks 
kuivades 
siseruumides, 
ka piirangutega 
välistingimustes

Suurused 8, 10, 14

Tunnustused 
ja 
sertifikaadid

Tüüpilised 
kasutusalad

Paigaldus

Sortiment

Euroopa tehniline tunnustus betoonile ja 
müüritistele (a, b, c, d)

Tuletõkkeklass

F 90
vt tunnustust



MFR SB TX, zinc plated countersunk plug with countersunk screw Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

8-60* 9860MFRST – 8 60 50 60 10 TX 30 100 800

8-80* 9880MFRST – 8 60 50 80 30 TX 30 100 800

8-100* 98100MFRST – 8 60 50 100 50 TX 30 50 400

8-120* 98120MFRST – 8 60 50 120 70 TX 30 50 400

10-80* 91080MFRST 500638 10 80 70 80 10 TX 40 50 400

10-100* 910100MFRST 500640 10 80 70 100 30 TX 40 50 400

10-115* 910115MFRST 500642 10 80 70 115 45 TX 40 50 400

10-135* 910135MFRST 500644 10 80 70 135 65 TX 40 50 400

10-160* 910160MFRST 500646 10 80 70 160 90 TX 40 50 400

10-200 910200MFRST 500648 10 80 70 200 130 TX 40 25 200

10-240 910240MFRST 500650 10 80 70 240 170 TX 40 25 200

14-80* 91480MFRST 500652 14 85 70 80 10 TX 50 25 200

14-110* 914110MFRST 500654 14 85 70 110 40 TX 50 25 200

14-140* 914140MFRST 500656 14 85 70 140 70 TX 50 25 200

14-170 914170MFRST 500658 14 85 70 170 100 TX 50 25 200

14-200 914200MFRST 500660 14 85 70 200 130 TX 50 25 200

14-230 914230MFRST 500662 14 85 70 230 160 TX 50 25 200

14-270 914270MFRST 500664 14 85 70 270 200 TX 50 25 –

MFR 8 is not part of ETA approval
* pre-assembled

MFR SB TX, stainless steel A4 countersunk plug with countersunk screw Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

10-80 A4* 9X1080MFRST – 10 80 70 80 10 TX 40 50 400

10-100 A4* 9X10100MFRST – 10 80 70 100 30 TX 40 50 400

10-115 A4* 9X10115MFRST – 10 80 70 115 45 TX 40 50 400

10-135 A4* 9X10135MFRST – 10 80 70 135 65 TX 40 50 400

10-160 A4* 9X10160MFRST – 10 80 70 160 90 TX 40 50 400

* pre-assembled

STAINLESS
STEEL

Universaalne raamtüübel MFR

Tüübli pikkus L

Ankru sügavus hnom

Puurava sügavus h1

min. 1 x ds

MFR 8: ds = 6 mm, MFR 10: ds = 7 mm, MFR 14: ds = 10 mm
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Kinnituse paksus tfix

MFR SB TX, tsingitud süvistatud tüübel süvispeakruviga

Tüüp

Tüüp

MFR 8 ei ole ETA tunnustuse osa.
* eelmonteeritud

* eelmonteeritud

Art-nr

Art-nr

uus

uus

vana
Kruvipea

Kruvipea
vana

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

MFR SB TX, roostevaba teras A4 süvistatud tüübel süvispeakruviga

Pakend

Pakend



MFR SB TX, hot-dip galvanized countersunk plug with countersunk screw Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

10-100 HD* 9HD10100MFRST – 10 80 70 100 30 TX 40 50 400

10-135 HD* 9HD10135MFRST – 10 80 70 135 65 TX 40 50 400

10-160 HD* 9HD10160MFRST – 10 80 70 160 90 TX 40 50 400

MFR hot-dipped is not part of the ETA approval
* pre-assembled

MFR SB SSKS, zinc plated countersunk plug, hex-head screw with pressed-on washer Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

8-60* 9860MFRSB – 8 60 50 60 10 SW10/TX 30 100 800

8-80* 9880MFRSB – 8 60 50 80 30 SW10/TX 30 100 800

8-100* 98100MFRSB – 8 60 50 100 50 SW10/TX 30 50 400

8-120* 98120MFRSB – 8 60 50 120 70 SW10/TX 30 50 400

10-80* 91080MFRSB 500666 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 50 400

10-100* 910100MFRSB 500668 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 50 400

10-115* 910115MFRSB 500670 10 80 70 115 45 SW13/TX 40 50 400

10-135* 910135MFRSB 500672 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 50 400

10-160* 910160MFRSB 500674 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 50 400

10-200 910200MFRSB 500676 10 80 70 200 130 SW13/TX 40 25 200

10-240 910240MFRSB 500678 10 80 70 240 170 SW13/TX 40 25 200

14-80* 91480MFRSB 500680 14 85 70 80 10 SW17/TX 50 25 200

14-110* 914110MFRSB 500694 14 85 70 110 40 SW17/TX 50 25 200

14-140* 914140MFRSB 500692 14 85 70 140 70 SW17/TX 50 25 200

14-170 914170MFRSB 500686 14 85 70 170 100 SW17/TX 50 25 200

14-200 914200MFRSB 500688 14 85 70 200 130 SW17/TX 50 25 200

14-230 914230MFRSB 500690 14 85 70 230 160 SW17/TX 50 25 200

14-270 914270MFRSB 500800 14 85 70 270 200 SW17/TX 50 25 –

MFR 8 is not part of ETA approval
* pre-assembled

MFR SB TX, kuumtsingitud süvistatud tüübel süvispeakruviga

MFR SB SSKS, tsingitud süvispeaga tüübel, kuuskantkruvi seibkraega

Tüüp

Tüüp

MFR kuumtsingitud kruvi ei ole ETA tunnustuse osa.
* eelmonteeritud

MFR 8 ei ole ETA tunnustuse osa.
* eelmonteeritud

Art-nr

Art-nr

uus

uus

vana

vana

Kruvipea

Kruvipea

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

Pakend

Pakend



MFR FB SSKS, zinc plated flat rim plug, hex-head screw with pressed-on washer Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

8-60* 9860MFRFB – 8 60 50 60 10 SW10/TX 30 100 800

8-80* 9880MFRFB – 8 60 50 80 30 SW10/TX 30 100 800

10-80* 91080MFRFB 500684 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 50 400

10-100* 910100MFRFB 500682 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 50 400

14-80* 91480MFRFB 500696 14 85 70 80 10 SW17/TX 50 25 200

14-110* 914110MFRFB 500698 14 85 70 110 40 SW17/TX 50 25 200

14-140* 914140MFRFB 500700 14 85 70 140 70 SW17/TX 50 25 200

MFR 8 is not part of ETA approval
* pre-assembled

MFR FB SSKS, stainless steel A4 flat rim plug, hex-head screw with pressed-on washer Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

10-80 A4* 9X1080MFRFB – 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 50 400

10-100 A4* 9X10100MFRFB – 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 50 400

* pre-assembled

MFR SB SSKS, stainless steel A4 countersunk plug, hex-head screw with pressed-on washer Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

10-80 A4* 9X1080MFRSB – 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 50 400

10-100 A4* 9X10100MFRSB – 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 50 400

10-115 A4* 9X10115MFRSB – 10 80 70 115 45 SW13/TX 40 50 400

10-135 A4* 9X10135MFRSB – 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 50 400

10-160 A4* 9X10160MFRSB – 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 50 400

* pre-assembled

MFR SB SSKS, hot-dip galvanized countersunk plug, hex-head screw with pressed-on washer Packing

Type Art-No d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

neu alt [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pcs] [Pcs]

10-100 HD* 9HD10100MFRSB – 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 50 400

10-135 HD* 9HD10135MFRSB – 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 50 400

10-160 HD* 9HD10160MFRSB – 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 50 400

MFR hot-dipped is not part of the ETA approval
* pre-assembled

STAINLESS
STEEL

Universaalne raamtüübel MFR

MFR SB SSKS, tsingitud lame servaga tüübel, kuuskantkruvi seibkraega

MFR SB SSKS, roostevaba teras A4 lameda servaga tüübel, kuuskantkruvi seibkraega

MFR SB SSKS, roostevaba teras A4 süvispeaga tüübel, kuuskantkruvi seibkraega

MFR SB SSKS, kuumtsingitud süvispeaga tüübel, kuuskantkruvi seibkraega

Tüüp

Tüüp

Tüüp

Tüüp

* eelmonteeritud

MFR kuumtsingitud kruvi ei ole ETA tunnustuse osa.
* eelmonteeritud

MFR 8 ei ole ETA tunnustuse osa.
* eelmonteeritud

* eelmonteeritud

Art-nr

Art-nr

Art-nr

Art-nr

uus

uus

uus

uus

vana

vana

vana

vana

Kruvipea

Kruvipea

Kruvipea

Kruvipea

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

[tk]

Pakend

Pakend

Pakend

Pakend



Loads MFR 8 Frec

Type Concrete Solid brick Solid sand-lime 
brick Aerated concrete Hollow brick Hollow sand-lime

≥ C16/20 MZ 12 KS 12 P2 P4 HLz 12 brick KSL 12

Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]

MFR 8 1,51 0,87 1,33 0,28 0,31 0,24 0,34

MFR 8 is not part of ETA approval
Frec: Recommended loads incl. safety factor (µ = 7)

Loads MFR 10 / 14  Fper ,Frec

Type Concrete Solid brick Solid sand-lime brick Hollow brick Hollow sand-
lime brick

Aerated concrete

≥ C16/20 MZ 10 MZ 20 KS 10 KS 20 HLz 12 KSL 12 P2 P4 P6

Nper [kN] Vper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN]

MFR 10 1,59 4,05 0,57 0,86 0,57 0,86 0,21 0,26 0,14 0,43 0,71

MFR 14 1,79 7,24 0,86 1,29 0,86 1,29 0,21 0,34 0,11 0,43 0,71

Fper , Nper , Vper = Permissible loads according to ETA approval; Vper values are valid for galvanized steel screws
Values apply to an average temperature range in the wall of max. + 24° C (temporarily + 40° C). 
If the sustained average temperature is max. +50° C (temporarily +80° C) load capacities are reduced. On this point, refer to the approval.
For further information regarding masonry (brick types and sizes) please refer to the approval.

Spacing and edge distance
Type Distances Concrete Solid brick MZ/ Hollow brick HLz/ Aerated concrete

≥ C16/20 Solid stone KS Hollow sand-lime 
brick KSL P2 P4 P6

single  
plug

group of 
plugs

single  
plug

group of 
plugs

single  
plug

group of 
plugs

single  
plug

group of 
plugs

single  
plug

group of 
plugs

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MFR 10 Axcial spacing s / s2,min 
 parallel to edge

50 250 400 250 400 250 200 250 300 250 400

MFR 14 100 250 400 250 480*/400 250 200 250 300 250 400

MFR 10 Axial spacing s / s1,min  
perpendicular to edge

50 250 400 250 200 250 100 250 150 250 200

MFR 14 100 250 400 250 240*/200 250 100 250 150 250 200

MFR 10
Min. edge distance cmin

60 100 100 100 100 50 50 75 75 100 100

MFR 14 100 100 100 120*/100 120*/100 50 50 75 75 100 100

MFR 10 Min. thickness of  
structural part hmin

110 115 115 115 115 100 100 100 100 100 100

MFR 14 120 115 115 240 240 100 100 100 100 100 100

* Values apply to HLz

Tüübli pikkus L

Ankru sügavus hnom

Puurava sügavus h1

min. 1 x ds

MFR 8: ds = 6 mm, MFR 10: ds = 7 mm, MFR 14: ds = 10 mm
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Kinnituse paksus tfix

Koormused MFR 8 Frec

 Koormused MFR 10 /14 Fper , Frec

Vahed ja kaugus servadest

Tüüp

Tüüp

Tüüp

Üksik 
tüübel

Üksik 
tüübel

Üksik 
tüübel

Üksik 
tüübel

Üksik 
tüübel

Tüüblite 
rühm

Tüüblite 
rühm

Tüüblite 
rühm

Tüüblite 
rühm

Tüüblite 
rühm

Kaugused

Teljevahe s/s2,min 
paralleelselt servaga

Teljevahe s/s1,min  
servaga risti

Konstruktsiooniosa  
min paksus hmin

Min kaugus servast cmin

Betoon Täistellis MZ/

Täiskivi KS

Õõnestellis HLz/
Õõnes silikaattellis 

KSL

Poorbetoon

Betoon Täistellis Täissilikaattellis Õõnestellis Õõnes 
silikaattellis

Poorbetoon

Betoon Täistellis Täissilikaattellis Poorbetoon Õõnestellis Õõnes 
silikaattellis

KSL 12

MFR 8 ei ole ETA tunnustuse osa.
Frec: Soovituslik koormus sh ohutustegur (µ = 7)

* Väärtused kehtivad HLz kohta

Fper , Nper , Vper = Lubatav koormus vastavalt ETA tunnustusele; Vper väärtused kehtivad tsingitud terasest kruvidele.
Väärtused kehtivad seina keskmisele temperatuurivahemikule max + 24 °C (ajuti + 40 °C).
Kui püsiv keskmine temperatuur on kuni +50 °C (ajutiselt +80 °C), on koormused väiksemad. Seda punkti vaadake tunnustusest.
Lisateavet müüritiste kohta (telliste tüübid ja suurused) vaadake tunnustusest.
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Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.apolofixing.com
Klienditugi: +49 (0) 8251-90485-0
Faks: +49 (0) 8251-90485-49
E-post: info@apolofixing.com

Tehnilisi tooteid ja illustratsioone võidakse muuta. Seda brošüüri ei tohi kopeerida ei tervikuna ega osaliselt.
Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH ei vastuta esitatud info täpsuse eest.

Esindaja Eestis: Kero Trading OÜ
 Veetorni 9, Jüri 75301
 www.kero.ee


